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Allgemeine Informationen

WARUM FILTER UNVERZICHTBAR SIND

DIE MÖGLICHKEITEN DER WEH® FILTERTECHNIK

In technischen Systemen sind selbst kleinste Verunreinigungen ein Risiko: Sie führen zu vorzeitigem Ver-
schleiß, beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit und gefährden im schlimmsten Fall die gesamte Anlage. Filter 
sind daher essenziell, um Komponenten langfristig zu schützen und den zuverlässigen Betrieb von Systemen 
sicherzustellen.

WEH® Filter tragen dazu bei, Anlagenverfügbarkeit zu maximieren und Stillstandszeiten zu minimieren – für 
mehr Effizienz, Sicherheit und Langlebigkeit.

WEH® Filter bieten mehr als nur zuverlässige Medienreinigung – sie sind das Ergebnis ausgereifter Technik, 
intelligenter Bauweise und praxisnaher Erfahrung. Unser Portfolio deckt unterschiedlichste Anforderungen ab 
– von einfachen Schutzfiltern bis hin zu hochspezialisierten Lösungen für kritische Anwendungen.

Unsere Filterlösungen im Überblick:
	Î Partikelfilter : Zur Abscheidung fester Verunreinigungen aus gasförmigen Medien
	Î Koaleszenzfilter : Zur Trennung von Flüssig-Aerosolen aus Gasströmen
	Î Drahtwickelfiltereinsätze : Wiederverwendbar, langlebig, wartungsfreundlich
	Î Bauformen: Inline oder T-Form – flexibel integrierbar in Ihre Anlage
	Î Druckbereiche: Lösungen für Anwendungen bis zu 490 bar
	Î Filterfeinheiten: Typisch zwischen 10 – 50 Mikron

Egal ob Serienlösung oder projektspezifische Anpassung – wir entwickeln Filter, die exakt zu Ihren Anforderungen 
passen.

Neben unserem umfangreichen Filterprogramm bieten wir ein vollständiges Portfolio an Komponen-
ten für die sichere Handhabung technischer Gase und alternative Kraftstoffe. Entdecken Sie unsere 
weiteren Kataloge – gezielt auf Ihre Anwendung abgestimmt:

	Î Betankungstechnik für Wasserstoff
	Î Betankungstechnik für Erdgas
	Î Armaturen zum Aufbau von sicheren gastechnischen Systemen und Anlagen 
	Î Rückschlagventile für flüssige und gasförmige Medien

Jetzt Kataloge entdecken: 
link.weh.com/downloads

Noch mehr aus einer Hand

https://shop.weh.com/en/downloads/catalogs-and-brochures
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1 | Übersicht Filter 1.1 |   Allgemeine Informationen

Kleinste Feststoffe im Gasstrom – Metallabrieb, Rost, Staub, Dichtungsreste – sind häufige Ursachen für Pro-
bleme in Hochdrucksystemen. WEH® Partikelfilter eliminieren diese Risiken konsequent und schützt die nach-
geschalteten Komponenen wie Ventile, Regeler oder Sensorik. Somit bleiben empfindliche Bauteile sauber für 
sichere Prozesse und langlebige Systeme.	

Funktion der Partikelfilter

Das unter Druck stehende Gas strömt in den Filtereinlass und durchläuft ein feines Filterelement. Dabei wer-
den Verunreinigungen durch verschiedene physikalische Effekte abgeschieden:

	Î Direktaufprall: Größere Partikel prallen direkt auf das Filtermedium und haften dort.
	Î Trägheitseffekt: Schwerere Partikel folgen bei Richtungsänderungen nicht dem Gasstrom und lagern sich 

ab.
	Î Siebwirkung: Feinste Partikel bleiben in den engen Zwischenräumen des Mediums hängen.

Das gereinigte Gas verlässt den Filter über den Auslass. Je nach Einbausituation stehen T-Form- und runde 
Inline-Filter zur Auswahl – für einfache Wartung, geringen Druckverlust und maximale Flexibilität.

Auslass Einlass

GehäuseFilterträger Filterelement

Schmutzpartikel

Verunreinigtes GasGereinigtes Gas

WEH® Partikelfilter für reine Gase und zuverlässige Komponenten

	�Effiziente Medienreinigung 
	 Filterfeinheiten von 10 bis 50 Mikron – hohe Reinigungsleistung bei minimalem Druckverlust.

	�Wiederverwendbare Filter
	 Drahtwickelfiltereinsätze lassen sich reinigen und mehrfach verwenden – senkt Betriebskosten und spart  
	 Ressourcen.

	�Wartungsarm in T-Form
	 Filtereinsatz ist ohne Ausbau der Rohrleitungen zugänglich – minimiert Stillstandzeiten bei Wartung und Inspektion. 

	�Hochstabil & druckfest
	 Robuste Bauweise für bis zu 490 bar Betriebsdruck – auch bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig. 

	�Korrosionsbeständig & wartungsfreundlich
	 Edelstahl und Speziallegierungen schützen zuverlässig – ideal für aggressive oder brennbare Gase.

Ihre Vorteile

MD-10008-L00-R1.0.0-03
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In vielen Gasanwendungen gelangen feine Flüssig-Aerosole – etwa Kondensat, Öl oder Schmiermittel – in das 
System. Diese erhöhen den Strömungswiderstand, steigern den Energieverbrauch und können Komponenten 
beschädigen. WEH® Koaleszenzfilter entfernen diese Aerosole zuverlässig – rein mechanisch und ohne  
chemische Zusätze.

Funktion des Koaleszenzfilter

Das unter Druck stehende Gas strömt in den Filtereinlass und durchläuft ein mehrlagiges Filterelement aus 
feinfasrigem Material. Währenddessen werden feinste Flüssigkeitströpfchen und Aerosole mechanisch abge-
schieden und als Kondensat gesammelt. 

Abscheidungsprinzip im Überblick:
	Î Anlagerung an Fasern: Feuchte Partikel bleiben am Fasermaterial haften.
	Î Koaleszenz: Kleine Tropfen verbinden sich zu größeren Tropfen.
	Î Schwerkraftabscheidung: Die entstandenen Tropfen sinken in die Filterglocke und können abgelassen 

werden.
	Î Zusätzliche Feststoffabscheidung: Staub, Rost oder Abrieb werden ebenfalls mechanisch zurückgehalten.

So bleibt das Gas sauber und trocken – und Ihre Anlage geschützt.

Einlass

Flüssigkeitströpfchen
und Aerosole

Koaleszenz-
Filterelement

Kondensat

Filterträger

Gehäuse

Ablass

Auslass
Verunreinigtes und 
feuchtes Gas

Trockenes und
gereinigtes Gas

WEH® Koaleszenzfilter für trockene, saubere Gase

1.1 |     Allgemeine Informationen

	�Effektive Aerosolabscheidung 
	 Feinste Tröpfchen lagern sich an Fasern an, verbinden sich und werden zuverlässig abgeschieden. 

	�Mechanisch & chemiefrei
	 Koaleszenzprinzip ohne Zusätze – schont die Umwelt und minimiert Aufwand. 

	�Optimierte Strömung
	 Gezielte Verlangsamung des Gasstroms fördert Tropfenbildung – für maximale Abscheideleistung. 

	�Hochstabil & robust
	 Druckbeständig und hochdrucktauglich bis 450 bar – für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. 

	�Einfache Wartung 
	 Sichere Kondensatentnahme: Abgeschiedene Flüssigkeit sammelt sich im Gehäuseboden und kann kontrolliert 
	 abgelassen werden.

Ihre Vorteile
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Allgemeine Informationen

1 | Übersicht Filter

Um Ihre Anfrage / Bestellung erfolgreich bearbeiten zu können, 
benötigen wir im Regelfall folgende Informationen:

1.	 Bestellnummer  	 5.	 Medium
2.	 Anschlussart / Anschlussgröße 	 6.	 Beschreibung des Einsatzbereiches
3.	 Max. zulässiger Betriebsdruck / Öffnungsdruck	 7.	 CAD-Zeichnung des Kundenanschlusses
4.	 Temperaturbereich 	

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass 

a)	 bei der Auftragsbestätigung bzgl. der Lieferung eines jeglichen Artikels, insbesondere bei ECE / EG79-Artikeln, 
	 WEH das Erfüllen von zusätzlichen Anforderungen des betroffenen Endkunden nicht zusagt,
b)	 WEH dabei keiner externen Mitteilungspflicht bzgl. eines externen Änderungsmanagement (siehe Seite 48) unterliegt
c)	 WEH die Wiederbeschaffung des Produktes in Form einer regelmäßigen Serienlieferung nicht zusagt.
	 Ausnahmen zu a) – c) können im Falle des Abschlusses eines kundenspezifischen Projekts mit entsprechenden  
	 Sonderbedingungen vereinbart werden.

Bestellung

Die in diesem Katalog verwendeten Abkürzungen für Betriebsmedienanschlüsse sind wie folgt definiert:

B1 Betriebsmedieneingang

B2 Betriebsmedienausgang

Beispiel: TSF4 CNG

Weitere Abkürzungen und Begriffsdefinitionen sowie deren Erläuterung siehe technischer Anhang auf Seite 44.

Alle WEH® Filter sind von der Entwicklung bis zur Fertigung – Made in Germany. 
Dabei setzen wir auf höchste Fertigungsstandards, 100 % Warenausgangsprüfung und ein  
zertifiziertes Qualitätsmanagement nach ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sowie der Druck- 
geräterichtlinie 2014/68/EU (Modul H).

B2

B1

ÜBERSICHT ABKÜRZUNGEN / BEGRIFFSDEFINITIONEN

ORIGINAL

QUA LIT Y

WEH®

since 1973

Individuelle Lösungen für Ihre Anwendung: Wenn Standard nicht reicht, entwickeln wir passgenaue Komponenten 
für Ihre Prozesse.
Unsere Vorgehensweise ist strukturiert, effizient und auf partnerschaftliche Zusammenarbeit ausgelegt:

1.	 Analyse: Anwendung & Rahmenbedingungen verstehen	 4.	 Prototyp & Test: Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen
2.	 Beratung: Machbarkeit prüfen, Lösungen vorschlagen	 5.	 Fertigung: Serie oder Einzellösung
3.	 Entwicklung: Konstruktion, Materialwahl, Simulation	 6.	 Lieferung & Support: Weltweit, technischer Support 

Maßgeschneiderte Lösungen
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Allgemeine Informationen
DEN RICHTIGEN FILTER FINDEN – FÜR JEDE ANWENDUNG

ÜBERSICHT ANWENDUNGEN KATALOG

Jede Anwendung stellt andere Anforderungen an die Filtration. Unterschiedliche Medien, Drücke, Reinheitsan-
forderungen und Einbaugegebenheiten machen die Auswahl oft komplex. 
Um Ihnen die Orientierung zu erleichtern, finden Sie hier eine Übersicht typischer Einsatzbereiche und eine 
einfache Auswahlhilfe für unsere WEH® Filterlösungen.

Einsatzgebiet Medium Filtertyp PS Filterfeinheit Darstellung Seite

Gasabfüllanlagen /  
Gasmischanlagen /  
Labore

Inerte Gase / Luft / 
Sauerstoff Partikelfilter 420 bar 40µm 12

Prüfstände / Gasanwen-
dungen / Industrieanlagen / 
Labore

Inerte Gase / Luft

Partikelfilter 450 bar 10µm 14

Koales-
zenzfilter 490 bar 99,9 % 

>0,3µm 16

Tankstelle / Fahrzeug

Wasserstoff (H2)

Partikelfilter

450 bar 20µm / 
40µm 20

350 bar / 
450 bar 10µm 24

Koales-
zenzfilter 490 bar 99,9 % 

>0,3µm 26

Erdgas (CNG)

Partikelfilter

260 bar / 
315 bar

40µm / 
50µm 28

300 bar 40µm 32

260 bar / 
300 bar

10µm / 
40µm 34

300 bar / 
350 bar 50µm 38

Koales-
zenzfilter 260 bar 99,9 % 

>0,3µm 40
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Für technische Gase liefert WEH nicht nur Filter – sondern auch Armaturen zum Aufbau von sicheren 
gastechnischen Systemen und Anlagen:

Jetzt Kataloge entdecken: 
link.weh.com/downloads

Systemlösungen aus einer Hand

	Î Schaltventile
	Î Rückschlagventile
	Î Vakuum- und Überdrucksicherungen
	Î Fülladapter

	Î Komponenten für Flaschen- und  
Rohrleitungssysteme

Zuverlässige Filtration für saubere Prozesse und konstante Gasqualität

In industriellen Gasanwendungen entscheidet die Reinheit des Mediums über die Sicherheit,  
Qualität und Lebensdauer der gesamten Anlage. Rückstände aus Flaschen, Rohrleitungen oder 
Druckminderern – etwa Abrieb, Öl, Rost oder Feuchtigkeit – können Prozesse stören, Geräte  
beschädigen oder die Produktqualität negativ beeinflussen.

WEH® Filterlösungen sorgen für saubere, trockene Gase – direkt am Point of Use oder in der zentra-
len Gasversorgung. Sie schützen nachgeschaltete Komponenten, sichern gleichbleibende Gasquali-

tät und steigern die Prozesssicherheit nachhaltig.

Typische Anwendungen

	Î Vor der Gasflaschenbefüllung 
Filtration in der Produktionslinie, um Verunreinigungen vor dem Abfüllen in Gasflaschen oder 
-bündel zu vermeiden. 

	Î Direkt am Entnahmepunkt 
Z. B. nach Flaschenventil, Druckminderer oder Entnahmearmatur – zur Sicherung der Gasquali-
tät vor der Nutzung im Prozess. 

	Î In Rohrleitungssystemen 
Zentrale oder dezentrale Filtration zur Sicherung der Reinheit in Versorgungssystemen – z. B. in 
Labors, Fertigungslinien oder Prüfständen.

Filterlösungen
für technische Gase & Industrieanwendungen

https://shop.weh.com/en/downloads/catalogs-and-brochures
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	�Schutz 
	 vor Partikeln, Öl, Feuchtigkeit & Aerosolen

	�Sicherstellung gleichbleibender Gasqualität
	 am Point of Use

	�Erhalt  
	 der Prozesssicherheit & Produktqualität

	�Hochdruck- & temperaturbeständig
	 konform zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (Modul H)

	�Geringer Druckverlust 
	 & einfache Wartung

	�Geeignet für: 
	 Helium, Stickstoff, Argon, Druckluft, Sauerstoff u. v. m.

Vorteile
auf einen Blick
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Filter TSF4-Inline

Merkmale
•	 Geeignet zum Einbau in Gasmischanlagen für die  
    Luft- und Gasfiltration
•	 Ausführung für inerte Gase oder Sauerstoff
•	 Verschleißfest und korrosionsbeständig
•	 Einfacher Austausch des Filterelements
•	 Einfacher Einbau
•	 Hochwertige Materialien

Bei der Abfüllung von Gasen und dem Einsatz in Gasmischanlagen sind saubere, gefilterte Gase Grundvoraussetzung für  
die einwandfreie Funktion der einzelnen Komponenten. Gerade Dichtungen können durch belastende Bestandteile im  
Medienstrom, wie z. B. Schmutzpartikel beschädigt werden. Um den Medienstrom von diesen Bestandteilen zu reinigen, 
wurde ein spezieller Gasfilter entwickelt. 
Der Filter WEH® TSF4 wird vor allem in Abfüllanlagen für Sauerstoff und inerte Gase, wie z. B. Argon und Stickstoff  
eingesetzt. Hier filtert er die Verunreinigungen heraus. Das Gas strömt durch den Filter, der die Schmutzteilchen, die sich  
im Gas und im Rohrleitungsnetz befinden, zurückhält. 
Der TSF4 ist für hohe Drücke geeignet und besonders wartungsfreundlich. Der Drahtfiltereinsatz kann leicht ohne  
aufwändiges Abschrauben von Leitungen entnommen und gereinigt werden. 

Der WEH® TSF4 ist mit einer Gehäusedichtung aus EPDM ausgestattet. Weitere Dichtungswerkstoffe sind auf Anfrage  
verfügbar. Die Klärung der Medienverträglichkeit obliegt dem Kunden. 

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter für den Einsatz bei gasförmigen Medien und zum Einbau in Gasmischanlagen. 
Geeignet für Sauerstoffprüfungen in Prüflaboren. Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ist unser 
Kunde.

BESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbeispiel:Eigenschaften Standardausführung

Nennweite (DN) 12 mm

Max. zulässiger  
Betriebsdruck PS 420 bar

Temperaturbereich -20°C bis +85°C
-10°C bis +60°C (O2)

Medium Inerte Gase oder Sauerstoff

Teilewerkstoffe Messing und Edelstahl bzw. Monel® (O2)

Dichtungswerkstoffe Gehäusedichtung in EPDM

Ausführung Inkl. ausschraubbarem Filterelement (40 μm)

Konformität /
Prüfungen /
Zulassungen

Typprüfung adiabatische Kompression vorhanden

Andere Ausführungen auf Anfrage

2.2 | Inline Partikelfilter TSF4 für inerte Gase und Sauerstoff2  |  Technische Gase für Industrieanwendung
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Filter TSF4-Inline

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF4

Bestellnummer Beschreibung B1 
(Außengewinde)

B2 
(Außengewinde) L1 L2 D1 SW(1)

C1-82292-X01 TSF4 UNF 1 3/8“-12 UNF 1 3/8“-12 125 20 59 54

C1-92654-X01* TSF4 UNF 1 3/8“-12 UNF 1 3/8“-12 125 20 59 54
* für Sauerstoff

ca.-Maße (mm)

B2 B1

L1

L2 L2
D

1

SW(1) SW(1)

Bestellnummer Beschreibung

W9062 Drahtfiltereinsatz 40 μm

E69-91040* Drahtfiltereinsatz 40 μm
* Monel®-Ausführung für Sauerstoff

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF4 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Andere Anschlussgrößen und -arten auf Anfrage. Benötigte Angaben zur Bestellung siehe Seite 7.

ZUBEHÖR

Für den Filter WEH® TSF4 stehen folgende Zubehörteile zur Verfügung:

Anschlussadapter inkl. Überwurfmutter

Anschlussadapter mit Gewinde- oder Schweißanschluss zum Einbau des Filters TSF4 (Anschluss B1/B2) in Rohrleitungen oder Anlagen.

B2

B1 Bestellnummer Beschreibung B1 (Innengewinde) B2

C1-164158 Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 M24x1,5* Außengewinde   
für Rohr Ø 16

C1-166893 Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 Rohr Ø 16**

C1-164157 Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 G3/8“

C1-100953*** Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 Rohr Ø 16x2

C1-164156*** Anschlussadapter UNF 1 3/8“-12 Rohr Ø 20x3
* 24°-Konusanschluss nach ISO 8434-1 (S16xM24)

** Doppelklemmringverschraubung
*** mit Schweißstutzen
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» Filter TSF4

2.3 | T-Form Partikelfilter TSF4 für inerte Gase2  |  Technische Gase für Industrieanwendung

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

DGR-Nennweite (DN) DN 23

Max. zulässiger Betriebsdruck PS = 45 MPa

Medium Luft / Druckluft / Inertgas (Stickstoff, Argon, Helium)

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Teilewerkstoffe Rostbeständig

Dichtungswerkstoffe FKM / PTFE

Filterelement 10 μm

Filter Bauart T-Filter
Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

Konform mit DGRL 2014/68/EU

Andere Ausführungen auf Anfrage

Merkmale
•	 Für zuverlässig gereinigte Druckluft und inerte Gase
•	 Robuster, reinigbarer Filtereinsatz – wiederverwendbar
•	 Geeignet für den Einbau in industrielle Gasversorgungs- 
    anlagen

Effektive Partikelfiltration für technische Gase
In Druckgasleitungen können feste Verunreinigungen wie Rost, Abrieb oder Staubpartikel zu Störungen und Schäden an 
nachgeschalteten Komponenten führen – etwa an Dichtungen, Ventilen oder Messsystemen. 
Der TSF4 hält Partikel zuverlässig zurück und schützt so empfindliche Anlagenbereiche. Das austauschbare Filterelement 
kann zur Reinigung entnommen und mehrfach verwendet werden – für einen wartungsarmen und nachhaltigen Betrieb.

Der Filter wurde für den Einsatz in industriellen Gasleitungen konzipiert und eignet sich auch für Anlagen, in denen tech-
nische Gase wie Argon, Helium oder mit hohem Reinheitsgrad gefordert sind.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Partikelfilter für den Einbau in:
- Versorgungsleitungen mit inerten Gasen und Druckluft
- Anlagen im Maschinen- und Anlagenbau
- Technische Gasanwendungen gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (DGRL)

BESCHREIBUNG
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Filter TSF4

BESTELLUNG  |  T-Filter WEH® TSF4

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm)

Druck 
(PS)

B1 
Innengewinde

B2 
Innengewinde L1

C1-189541 TSF4 10 45 MPa G1/2“ G1/2“ 70

ca.-Maße (mm)

50

30

20

L1

Ø45

11
8

SW40

B1 B2

Andere Anschlüsse (z. B. Cone and Thread Fittings oder VOSSLok40) auf Anfrage.

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF4 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Bestellnummer Beschreibung

W9063 Drahtfiltereinsatz 10 μm

E51-47589 Dichtring für Filtereinsatz
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» Koaleszenzfilter TSF2 

2.4 |  Koaleszenzfilter TSF2 für inerte Gase2  |  Technische Gase für Industrieanwendung

BESCHREIBUNG

Merkmale
•	 Feinfilter mit hoher Partikelrückhaltekapazität  
    (Effektivität von ca. 99,9 % > 0,3 μm)
•	 Einsatzdruck (PS) bis zu max. 490 bar
•	 Für technische Gase in Industrieanwendungen
•	 Schützt empfindliche Systemkomponenten
•	 Verschleißfest und korrosionsbeständig
•	 Einfache Wartung

Saubere Gase für zuverlässige Prozesse
In industriellen Anwendungen mit inerten Gasen und Druckluft sind saubere, gefilterte Gase entscheidend für den zuverläs-
sigen Betrieb von Anlagen, Ventilen, Sensoren und weiteren Systemkomponenten. Die Aufgabe, den Gasstrom von schäd-
lichen Verunreinigungen zu befreien, übernimmt der Koaleszenzfilter TSF2.

Koaleszenzfilter zeichnen sich durch ihre hohe Rückhaltekapazität aus und sind damit deutlich effektiver als herkömmliche 
Partikelfilter. Der TSF2 filtert den Gasstrom und entfernt zuverlässig Ölnebel, Wasseraerosole und Schmutzpartikel. Diese 
werden im Filter abgeschieden: Flüssige Bestandteile wie Öl und Wasser koaleszieren (vereinigen sich zu größeren Trop-
fen), sinken auf den Filterboden und können über einen Ablassanschluss entfernt werden.

Der TSF2 ist besonders wartungsfreundlich konzipiert und lässt sich problemlos in bestehende Systeme integrieren – auch 
nachträglich.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Koaleszenzfilter für den Einsatz in:
- Industriellen Druckluftsystemen
- Versorgungsleitungen mit inerten Gasen
- Anlagenbau und allgemeine Industrieanwendungen
- Technische Gase zur Inertisierung, Spülung oder Druckbeaufschlagung

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

DGR-Nennweite (DN) DN 19

Max. zulässiger Betriebsdruck PS = 49 MPa

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Medium Luft / Druckluft / Inertgas (Stickstoff, Argon, Helium)

Teilewerkstoffe Rostbeständig

Dichtungswerkstoffe FKM / PTFE

Filterelement < 0,3 μm 

Ausführung Inkl. Stopfen

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

Konform mit DGRL 2014/68/EU

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Koaleszenzfilter TSF2 

BESTELLUNG  |  Koaleszenzfilter WEH® TSF2  mit Filterpatrone Ø 38 mm
ca.-Maße (mm)

Bestellnummer Beschreibung Druck  
(PS)

B1
(Innengewinde)

B2
(Innengewinde)

C1-189520 TSF2 49 MPa G3/8“ G3/8“
* gemäß SAE J1926-1

Andere Anschlüsse (z. B. Cone and Thread Fittings oder VOSSLok40) auf Anfrage.

SW
62

181

1290

Ø
69

,5

SW
50

Ø
57

,5

SW
19

B1

B2

ERSATZTEILE

Für den Koaleszenzfilter WEH® TSF2 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Bestellnummer Beschreibung

C1-168192 Ersatzteilset bestehend aus Filterpatrone Ø 38 mm, Stützring und 2 O-Ringen

Ersatzteilset

Passend für Koaleszenzfilter TSF2.

Bestellnummer Beschreibung Anschluss
(Außengewinde)

E69-93336 Stopfen mit O-Ring UNF 9/16“-18*

* gemäß SAE J1926-1

Stopfen

Stopfen mit passendem O-Ring (aus Polyurethan) zum Verschließen des Ölauslasses „Q“ (Filterende).
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Zuverlässiger Schutz für Wasserstoff- und CNG-Systeme

In Wasserstoff- und Erdgas-Anwendungen ist Reinheit entscheidend: Schon kleinste Partikel, 
Abrieb oder Flüssigkeitsreste können sensible Hochdruckkomponenten wie Kupplungen, Ventile 
oder Sensoren beeinträchtigen – mit Folgen für Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der gesamten 
Anlage.

WEH® Filterlösungen wurden speziell für diese Anforderungen entwickelt. Sie schützen zuverlässig 
vor festen und flüssigen Verunreinigungen und leisten damit einen zentralen Beitrag zur Systemver-
fügbarkeit und Prozesssicherheit – sowohl in Fahrzeugen als auch in der Betankungsinfrastruktur.

Typische Anwendungen

	Î Fahrzeugseitig (On-Board-Filtration) 
Filtration direkt im Fahrzeug – z. B. in Nutzfahrzeugen, Bussen oder PKW mit Wasserstoff- oder 
CNG-Antrieb. Schutz von Hochdruckleitungen, Sensoren und Einspritzventilen. 

	Î Tankstelleninfrastruktur 
Dispenser, Speicher oder Kompressoren – überall dort, wo H2 oder CNG unter hohem Druck be-
wegt wird. Filter verhindern das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeiten in sensible Anlagen-
teile. 

	Î Industrielle Anwendungen / Prüfanlagen 
Hochdruckprüfstände, Versorgungsanlagen oder Leitungsprüfungen in Industrie und OEM-
Bereich. Schutz für komplexe Systeme und prozesskritische Komponenten.

Neben unseren Filterlösungen bietet WEH ein umfangreiches Komponentenprogramm für Wasser-
stoff- und Erdgas-Anwendungen – optimal aufeinander abgestimmt für höchste Sicherheit und 
Funktionalität:

Jetzt Kataloge entdecken: 
link.weh.com/downloads

Systemlösungen aus einer Hand

	Î Füllkupplungen
	Î Tanknippel
	Î Abreißsicherungen 

	Î Schläuche
	Î Rückschlagventile

Filterlösungen
für alternative Kraftstoffe & Energietechnik

https://shop.weh.com/en/downloads/catalogs-and-brochures
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	�Schutz für Hochdruckkomponenten 
	 wie Kupplungen, Sensoren und Ventile

	�Effiziente Abscheidung
	 von Partikeln, Abrieb, Ölnebel und Kondensat

	�Erhalt der Gasreinheit
	 unverzichtbar für Wasserstoffsysteme

	�Robuste Ausführung für bis zu 490 bar
	 ideal für H2- und CNG-Anwendungen

	�Korrosionsbeständig & wartungsfreundlich
	 für den zuverlässigen Dauereinsatz

Vorteile
auf einen Blick
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» Filter TSF2 H2

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) Je nach Ausführung

Nominaler Druck PN = 35 MPa

Max. zulässiger Betriebsdruck MAWP = 45 MPa (PS = 450 bar)

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Wasserstoffbeständig

Filterelement 40 μm bzw. 20 μm

Ausführung Inkl. Verschraubungsteile (bei Rohrverschraubung)

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

Auf Anfrage

Andere Ausführungen auf Anfrage

Merkmale
•	 Für sauber gefilterten Wasserstoff
•	 Filtereinsatz kann gereinigt werden
•	 Zum Einbau in H2-Fahrzeuge und -Tankstellen
•	 Auch als Vorfilter für Inline-Abreißsicherungen geeignet

Bei der Betankung von Wasserstoff kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutzter Wasserstoff getankt 
wird. Durch die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefilterten Wasserstoff bietet 
WEH daher den Filter WEH® TSF2 H2 an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen.  
Das Filterelement lässt sich entnehmen und kann nach der Reinigung wiederverwendet werden.

Der Filter WEH® TSF2 H2 wird hauptsächlich in Tankstellen und Anlagen eingesetzt. 
Um den unterschiedlichen Anforderungen der Zapfsäulenhersteller gerecht zu werden, steht eine große Auswahl an Anschluss- 
konfigurationen zur Verfügung - beidseitige Rohrverschraubung, beidseitiges Innengewinde oder Innen- und Außengewinde.  

Für den Einsatz als Vorfilter bei Inline-Abreißsicherungen WEH® TSA2 H2 bietet WEH eine spezielle Bauform mit Außen- 
und Innengewinde an. 

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau in Wasserstofffahrzeuge und -tankstellen.

BESCHREIBUNG

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik 3.2 |  H2 Partikelfilter
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Filter TSF2 H2

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF2 H2 mit beidseitiger Rohrverschraubung

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm) TNW Druck  

(MAWP) B1 B2

C1-18487-X01 TSF2 H2 40 8 mm 45 MPa Rohr Ø 3/8“* Rohr Ø 3/8“*

C1-36033-X01 TSF2 H2 40 8 mm 45 MPa Rohr Ø 10* Rohr Ø 10*

* Doppelklemmringverschraubung

ca.-Maße (mm)

B1B2Ø 
35

102

20 20

SW30 SW30

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF2 H2 mit beidseitigem Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm) TNW Druck  

(MAWP)
B1

(Innengewinde)
B2

(Innengewinde)

C1-34576-X01 TSF2 H2 40 8 mm 45 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* gemäß SAE J1926-1

ca.-Maße (mm)

B1B2Ø 
35

100

SW32 SW32



MD-10008-L00-R1.1.0-0322

» Filter TSF2 H2

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF2 H2 mit Außengewinde und Innengewinde (auch als Vorfilter für TSA2 H2 geeignet)

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm) TNW Druck  

(MAWP)
B1

(Außengewinde)
B2

(Innengewinde)

C1-134710-X01 TSF2 H2 40 8 mm 45 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

C1-134711-X01 TSF2 H2 20 8 450 bar UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* gemäß SAE J514, 37° Konus

ca.-Maße (mm)

B
1

B
2

Ø
 3

5

111

SW32

15

SW32

Andere Anschlüsse (z. B. Cone and Thread Fittings oder VOSSLok40) auf Anfrage.
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Filter TSF2 H2

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF2 H2 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Bestellnummer Beschreibung

E69-9061 Drahtfiltereinsatz 40 μm (inkl. Feder und Dichtung)

W67754 Drahtfiltereinsatz 20 μm (inkl. Feder und Dichtung)
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» Filter TSF4 H2

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) 10 mm

Nominaler Druck PN = 35 MPa

Max. zulässiger Betriebsdruck Je nach Ausführung

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Wasserstoffbeständig

Filterelement 10 μm

Ausführung Inkl. Verschraubungsteile (bei Rohrverschraubung)

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

Auf Anfrage

Andere Ausführungen auf Anfrage

Merkmale
•	 Für sauber gefilterten Wasserstoff
•	 Filtereinsatz kann gereinigt werden
•	 Zum Einbau in H2-Fahrzeuge und -Tankstellen

Bei der Betankung von Wasserstoff kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutzter Wasserstoff getankt 
wird. Durch die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefilterten Wasserstoff bietet 
WEH daher den Filter WEH® TSF4 H2  an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen. 
Das Filterelement lässt sich entnehmen und kann nach der Reinigung wiederverwendet werden.

Der Partikelfilter wurde hauptsächlich für den Einbau in Fahrzeuge konzipiert, kann aber auch je nach Anwendungsfall in 
Tankstellen und Anlagen eingebaut werden. 

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau in Wasserstofffahrzeuge und -tankstellen.

BESCHREIBUNG

3.2  |  H2 Partikelfilter3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik
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Filter TSF4 H2

BESTELLUNG  |  T-Filter WEH® TSF4 H2 mit beidseitiger Rohrverschraubung

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm) TNW Druck 

(MAWP) B1 B2 L1

C1-58026-X01 TSF4 H2 10 10 mm 45 MPa Rohr Ø 12* Rohr Ø 12* 145

C1-73987-X01 TSF4 H2 10 10 mm 35 MPa Rohr Ø 1/2“* Rohr Ø 1/2“* 145
* Doppelklemmringverschraubung

ca.-Maße (mm)

Ø 45

L1

B
1

30

B
2

20

45

11
3

SW40

Andere Anschlüsse (z. B. Cone and Thread Fittings oder VOSSLok40) auf Anfrage.

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF4 H2 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Bestellnummer Beschreibung

W9063 Drahtfiltereinsatz 10 μm

E51-47589 Dichtring für Filtereinsatz (nur bei T-Filter)
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» Koaleszenzfilter TSF2 H2

3.3 |  H2 Koaleszenzffilter3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

Merkmale
•	 Feinfilter mit hoher Partikelrückhaltekapazität  
    (Effektivität von ca. 99,9 % > 0,3 μm)
•	 Einsatzdruck (PS) bis zu 490 bar
•	 Zum Einbau in H2-Fahrzeuge und -Tankstellen
•	 Schützt kritische Komponenten im Kraftstoffsystem
•	 Verschleißfest und korrosionsbeständig
•	 Einfache Wartung

Bei der Betankung mit Wasserstoff sind saubere, gefilterte Gase Grundvoraussetzung für die einwandfreie Funktion der 
fahrzeug- und tankstellenseitigen Komponenten. Die Aufgabe, den Gasstrom von belastenden Bestandteilen zu reinigen, 
übernimmt der Koaleszenzfilter WEH® TSF2 H2. 

Koaleszenzfilter sind im Vergleich zu normalen Partikelfiltern aufgrund ihrer hohen Partikelrückhaltekapazität noch  
effektiver. Der TSF2 H2 filtert den Gasstrom und entfernt zuverlässig und sicher die im Gas enthaltenen verunreinigenden 
Bestandteile wie Öl, Wasseraerosole und Schmutzpartikel. Diese Verunreinigungen werden durch den Koaleszenzfilter 
abgeschieden. Der Wasserstoff strömt durch den Filter, wobei die langsamer fließenden Bestandteile wie Öl, Wasser und 
andere flüssige Aerosole Tropfen bilden, auf den Boden des Filters sinken und dort über den Ölauslass ausgeschieden 
werden können. 

Der WEH® TSF2 H2 ist wartungsfreundlich und kann auch nachträglich in Fahrzeugen und auch Tankstellen eingebaut 
werden.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Koaleszenzfilter zum Einbau in Wasserstofffahrzeuge und -tankstellen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) 8 mm

Nominaler Druck PN = 35 MPa 

Max. zulässiger Betriebsdruck PS (MAWP) je nach Ausführung

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständig

Dichtungswerkstoffe Wasserstoffbeständig

Filterelement < 0,3 μm 

Ausführung Inkl. Stopfen

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

 00 0004 (Verordnung (EG) Nr. 79/2009)

Andere Ausführungen auf Anfrage

BESCHREIBUNG
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Koaleszenzfilter TSF2 H2

BESTELLUNG  |  Koaleszenzfilter WEH® TSF2 H2 mit Filterpatrone Ø 38 mm
ca.-Maße (mm)

Bestellnummer Beschreibung Druck (MAWP) B1
(Innengewinde)

B2
(Innengewinde)

C1-181946 TSF2 H2 (EG79)  43,75 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

C1-181949 TSF2 H2 49 MPa UNF 9/16“-18* UNF 9/16“-18*

* gemäß SAE J1926-1

ERSATZTEILE / ZUBEHÖR

Für den Koaleszenzfilter WEH® TSF2 H2 stehen verschiedene Ersatzteile zur Verfügung.

Bestellnummer Beschreibung

B200B-168192 Ersatzteilset bestehend aus Filterpatrone Ø 38 mm, Stützring und 2 O-Ringen

Ersatzteilset

Passend für Koaleszenzfilter TSF2 H2.

Bestellnummer Beschreibung Anschluss
(Außengewinde)

E69-93336 Stopfen mit O-Ring UNF 9/16“-18*

* gemäß SAE J1926-1

Stopfen

Stopfen mit passendem O-Ring (aus Polyurethan) zum Verschließen des Ölauslasses „Q“ (Filterende).

Andere Anschlüsse (z. B. Cone and Thread Fittings oder VOSSLok40) auf Anfrage.

Ø
69

,5

SW
61

12

160 12

90B2

B1

SW
50

SW
19

Ø
57

,5

Bestellnummer Beschreibung

E69-135408 Swagelok UNF 9/16*-18* AG RV Ø10mm

E69-155000 Swagelok UNF 9/16*-18* AG RV Ø8mm
* gemäß SAE J1926-1
Anzugsdrehmoment 45 Nm + 10%

Einschraubfittinge für Anschlüsse B1/B2
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3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

Filter TSF1 CNG

3.4  |  CNG Partikelfilter

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) 8 mm

Nominaler Druck PN = 200 bar | PN = 250 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck PS = 26 bar (ECE) | PS = 315 bar

Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C (ECE)
-40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Erdgasbeständig

Filterelement 50 bzw. 40 μm, je nach Ausführung

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

ECE R110

Merkmale
•	 Für sauber gefiltertes Erdgas
•	 Vorfilter für Füllkupplungen
•	 Zum Einbau zwischen Füllkupplung und Füllschlauch

Bei der Betankung von Erdgas kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutztes Erdgas getankt wird. Durch 
die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefiltertes Erdgas bietet WEH daher  
Erdgasfilter an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen. 
Der TSF1 CNG kann sowohl in Tankstellen und Anlagen als auch in Fahrzeugen eingesetzt werden. Hauptsächlich wird er 
aber als Vorfilter in der Mediumzuleitung zwischen Füllkupplung und Füllschlauch eingebaut. 

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau als Vorfilter zwischen Füllkupplung und Füllschlauch.  
Beim Einbau in Fahrzeuge mit Straßenzulassung dürfen nur Filter mit ECE-Zulassung verwendet werden.

BESCHREIBUNG

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Filter TSF1 CNG

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF1 CNG (50 μm) mit beidseitigem Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-66532** TSF1 CNG (ECE) 8 mm 260 bar UNF 9/16“-18* IG UNF 9/16“-18* IG

** gemäß SAE J1926-1
** Das Filterelement lässt sich entnehmen und kann nach der Reinigung wiederverwendet werden

ca.-Maße (mm)

SW27SW27
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BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF1 CNG (40 μm) mit beidseitigem Außengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-106854-X01 TSF1 CNG 8 mm 260 bar UNF 9/16“-18* AG UNF 9/16“-18** AG

** gemäß SAE J514, 37° Konus
** gemäß SAE J1926-2

ca.-Maße (mm)

B
1

B
2

Ø
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5
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11 15

SW22 SW22
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2  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

Filter TSF1 CNG

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF1 CNG (40 μm) mit Innengewinde und Außengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-94070-X01 TSF1 CNG 8 mm 315 bar UNF 9/16“-18* IG UNF 9/16“-18* AG

C1-100700-X01 TSF1 CNG 8 mm 315 bar UNF 9/16“-18-LH* 
IG

UNF 9/16“-18-LH* 
AG

* gemäß SAE J1926-2

ca.-Maße (mm)
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Ø
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5
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1
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Filter TSF1 CNG 

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF1 CNG stehen folgende Ersatzteile zur Verfügung:

Bestellnummer Beschreibung

W131848 Wartungsset bestehend aus O-Ring, Filterlelement und Stützring  
(passend für C1-66532)
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TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) Je nach Ausführung

Nominaler Druck PN = 200 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck PN = 300 bar

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Erdgasbeständig

Filterelement 40 μm

Ausführung Inkl. Verschraubungsteile (bei Rohrverschraubung)

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

ECE-Zulassung auf Anfrage

Merkmale
•	 Für sauber gefiltertes Erdgas
•	 Filtereinsatz kann gereinigt werden
•	 Zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen

Bei der Betankung von Erdgas kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutztes Erdgas getankt wird. Durch 
die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefiltertes Erdgas bietet WEH daher  
Erdgasfilter an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen.  
Das Filterelement lässt sich entnehmen und kann nach der Reinigung wiederverwendet werden.
Der TSF2 CNG wird hauptsächlich in Tankstellen und Anlagen eingesetzt.   

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen.  
Beim Einbau in Fahrzeuge mit Straßenzulassung dürfen nur Filter mit ECE-Zulassung verwendet werden.

Filter TSF2 CNG

BESCHREIBUNG

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik 3.4  |  CNG Partikelfilter

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Filter TSF2 CNG

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF2 CNG (40 μm) mit beidseitiger Rohrverschraubung

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-106736-X01 TSF2 CNG 5 mm 300 bar Rohr Ø 6* Rohr Ø 6*

C1-106746-X01 TSF2 CNG 6 mm 300 bar Rohr Ø 8* Rohr Ø 8*

auf Anfrage TSF2 CNG 8 mm 300 bar Rohr Ø 10* Rohr Ø 10*

* Doppelklemmringverschraubung

ca.-Maße (mm)

102

Ø
 3

5

20
20
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B
1

SW30SW30

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF2 CNG (40 μm) mit Innengewinde und Außengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-166464 TSF2 CNG 8 mm 300 bar UNF 9/16“-18* IG UNF 9/16“-18* AG

* gemäß SAE J1926-1

ca.-Maße (mm)

92,5

12

SW30SW30

B
2

Ø
 3

5

B
1

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF2 CNG stehen folgende Ersatzteile zur Verfügung:

Bestellnummer Beschreibung

E69-9061 Drahtfiltereinsatz 40 μm (inkl. Feder und O-Ring)
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3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

Filter TSF4 CNG

3.4  |  CNG Partikelfilter

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) Je nach Ausführung

Nominaler Druck PN = 200 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck Je nach Ausführung

Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C (ECE)
-40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Erdgasbeständig

Filterelement 40 bzw. 10 μm, je nach Ausführung

Ausführung Inkl. Verschraubungsteile (bei Rohrverschraubung)

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

ECE R110

Merkmale
•	 Für sauber gefiltertes Erdgas
•	 Filtereinsatz kann gereinigt werden
•	 Zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen

Bei der Betankung von Erdgas kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutztes Erdgas getankt wird. Durch 
die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefiltertes Erdgas bietet WEH daher  
Erdgasfilter an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen.  
Das Filterelement lässt sich entnehmen und kann nach der Reinigung wiederverwendet werden. 
Der Filter wird hauptsächlich in Fahrzeugen eingesetzt, kann aber auch in Tankstellen und Anlagen eingebaut werden. 
Den TSF4 CNG gibt es als Rundfilter mit beidseitiger Doppelklemmringverschraubung, beidseitigem  
Innengewinde oder mit Außen- und Innengewinde.

Der T-Filter TSF4 CNG wurde speziell für den Einsatz in Erdgasbussen/-LKWs entwickelt. Zur  
Reinigung des Filterelements kann dieses ohne aufwändiges Abschrauben von Leitungen  
entnommen und gereinigt werden.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen.  
Beim Einbau in Fahrzeuge mit Straßenzulassung dürfen nur Filter mit ECE-Zulassung verwendet werden.

T-Filter TSF4 CNG

BESCHREIBUNG

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Filter TSF4 CNG

BESTELLUNG  |  Rundfilter WEH® TSF4 CNG (40 μm) mit beidseitiger Rohrverschraubung

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2 L1 L2

C1-106765-X01 TSF4 CNG 8 mm 300 bar Rohr Ø 10* Rohr Ø 10* 129 20

auf Anfrage TSF4 CNG 10 mm 300 bar Rohr Ø 12* Rohr Ø 12* 133 22

C1-16843-X01 TSF4 CNG 12 mm 300 bar Rohr Ø 16* Rohr Ø 16* 134 23

* Doppelklemmringverschraubung

ca.-Maße (mm)

L1

L2

B
1

B
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Ø
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5
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BESTELLUNG  |  Rundfilter WEH® TSF4 CNG (40 μm) mit beidseitigem Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-50371-X01 TSF4 CNG 12 mm 300 bar G1/2“ IG G1/2“ IG

ca.-Maße (mm)
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Filter TSF4 CNG

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

BESTELLUNG  |  Rundfilter WEH® TSF4 CNG (40 μm) mit Außengewinde und Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-188984 TSF4 CNG 12 mm 300 bar G1/2“ AG G1/2“ IG

ca.-Maße (mm)

17

124

Ø
45

SW
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38
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<<<

B2

BESTELLUNG  |  T-Filter WEH® TSF4 CNG (40 μm) mit beidseitigem Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck (PS) B1 B2

C1-83168 TSF4 CNG (ECE) 12 mm 260 bar G1/2“ IG G1/2“ IG

ca.-Maße (mm)

SW70

B2

B1

Ø45

20

30

SW40 

45

11
3
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Filter TSF4 CNG

BESTELLUNG  |  T-Filter WEH® TSF4 CNG mit beidseitiger Rohrverschraubung
ca.-Maße (mm)

Ø 45

L1

B
1
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B
2
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3

SW40

ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF4 CNG stehen folgende Ersatzteile zur Verfügung:

Bestellnummer Beschreibung

W9062 Drahtfiltereinsatz 40 μm (inkl. Feder und O-Ring)

W9063 Drahtfiltereinsatz 10 μm (inkl. Feder und O-Ring)

E51-47589 Dichtring für Filtereinsatz (nur bei T-Filter)

Bestellnummer Beschreibung Filter
(μm) TNW Druck 

(PS) B1 B2 L1

C1-54023 TSF4 CNG (ECE) 10 8 mm 260 bar Rohr Ø 10* Rohr Ø 10* 140

C1-86825 TSF4 CNG (ECE) 10 10 mm 260 bar Rohr Ø 12* Rohr Ø 12* 143

C1-106811 TSF4 CNG (ECE) 10 12 mm 260 bar Rohr Ø 1/2“* Rohr Ø 1/2“* 144

C1-106812 TSF4 CNG (ECE) 40 12 mm 260 bar Rohr Ø 16* Rohr Ø 16* 144

C1-51178-X01 TSF4 CNG 10 12 mm 300 bar Rohr Ø 16* Rohr Ø 16* 144

* Doppelklemmringverschraubung
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Filter TSF5 CNG

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik 3.4  |  CNG Partikelfilter

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) Je nach Ausführung

Nominaler Druck PN = 200 bar | PN = 250 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck PS = 300 bar | PS = 350 bar

Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C

Teilewerkstoffe Rostbeständiger Edelstahl

Dichtungswerkstoffe Erdgasbeständig

Filterelement 50 μm

Merkmale
•	 Für sauber gefiltertes Erdgas
•	 Filtereinsatz kann gereinigt werden
•	 Vorfilter für Inline-Abreißsicherungen
•	 Zum Einbau zwischen Inline-Abreißsicherung und  
    Füllschlauch 

Bei der Betankung von Erdgas kann es oftmals vorkommen, dass mit Partikeln verschmutztes Erdgas getankt wird.  
Durch die Schmutzteilchen im Gas können Dichtungen beschädigt werden. Für sauber gefiltertes Erdgas bietet WEH  
daher Erdgasfilter an. Feste Partikel werden zuverlässig aufgefangen.
Der TSF5 CNG kann sowohl in Tankstellen als auch in Anlagen eingesetzt werden. Hauptsächlich wird er aber als Vorfilter  
in der Mediumzuleitung zwischen Inline-Abreißsicherung und Füllschlauch eingebaut. 

Einsatzgebiete und Anwendungen
Filter zum Einbau als Vorfilter zwischen Inline-Abreißsicherung und Füllschlauch.

BESCHREIBUNG

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Filter TSF5 CNG

BESTELLUNG  |  Filter WEH® TSF5 CNG (50 μm) mit Außengewinde und Innengewinde

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck 
(PS) B1 B2 L1 L2

C1-83120-X01 TSF5 CNG 8 mm 300 bar UNF 9/16“-18* AG UNF 9/16“-18* IG 70 15

C1-102491-X01 TSF5 CNG 8 mm 350 bar UNF 9/16“-18* AG UNF 9/16“-18* IG 70 15

C1-105923-X01 TSF5 CNG 12 mm 300 bar UNF 7/8“-14* AG UNF 7/8“-14* IG 75 19,5

* gemäß SAE J514, 37° Konus

ca.-Maße (mm)

L1

Ø
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5

B
2
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ERSATZTEILE

Für den Filter WEH® TSF5 CNG stehen folgende Ersatzteile zur Verfügung:

Bestellnummer Beschreibung

E50-127236 O-Ring

E55-247A Stützring

E80-31704 Filterelement
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Koaleszenzfilter TSF2 CNG

Merkmale
•	 Feinfilter mit hoher Partikelrückhaltekapazität  
    (Effektivität von ca. 99,9 % > 0,3 μm)
•	 Zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen
•	 Schützt kritische Komponenten im Kraftstoffsystem
•	 Seitlich versetzter Durchfluss möglich
•	 Aluminium-Konstruktion
•	 Einfache Wartung

Bei der Betankung mit Erdgas sind saubere, gefilterte Gase Grundvoraussetzung für die einwandfreie Funktion der fahr-
zeug-und tankstellenseitigen Komponenten. Die Aufgabe, den Gasstrom von belastenden Bestandteilen zu reinigen, 
übernimmt der WEH® Koaleszenzfilter Typ TSF2 CNG. Er filtert den Gasstrom und entfernt zuverlässig und sicher die im Gas 
enthaltenen verunreinigenden Bestandteile wie Öl, Wasseraerosole und Schmutzpartikel. Diese Verunreinigungen werden 
durch den Koaleszenzfilter abgeschieden. Das Erdgas strömt durch den Filter, wobei die langsamer fließenden Bestandteile 
wie Öl, Wasser und andere flüssige Aerosole Tropfen bilden, auf den Boden des Filters sinken und dort über den Ölauslass  
ausgeschieden werden können. 
Die Filter sind wartungsfreundlich und können auch nachträglich in Fahrzeugen und auch Tankstellen eingebaut werden.

Einsatzgebiete und Anwendungen
Koaleszenzfilter zum Einbau in CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen.  
Beim Einbau in Fahrzeuge mit Straßenzulassung dürfen nur Filter mit ECE-Zulassung verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften Standardausführung

Technische Nennweite (TNW) Je nach Ausführung

Nominaler Druck PN = 200 bar

Max. zulässiger Betriebsdruck PS = 260 bar (ECE)

Temperaturbereich -40 °C bis +120 °C (ECE)

Teilewerkstoffe Rostbeständig 
Gehäuse: Aluminium

Dichtungswerkstoffe Erdgasbeständig

Filterelement < 1 μm

Konformitäten /
Prüfungen /
Zulassungen

ECE R110

BESCHREIBUNG

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik 3.5  |  CNG Koaleszenzfilter

Andere Ausführungen auf Anfrage
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Koaleszenzfilter TSF2 CNG

BESTELLUNG  |  Koaleszenzfilter WEH® TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 25,4 mm
ca.-Maße (mm)

B2 B1

Ø 50

11
8

12 12

Q

Linearer Durchfluss

Seitlich versetzter Durchfluss

Version mit 
Stopfen

SW45

94

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck 
(PS) B1 B2 Q

C1-82999** TSF2 CNG
(ECE) 4 mm 260 bar NPT 1/4“ IG NPT 1/4“ IG UNF 9/16“-18* IG

C1-79766** TSF2 CNG
(ECE) 4 mm 260 bar UNF 9/16“-18* IG UNF 9/16“-18* IG UNF 9/16“-18* IG

C1-81722 TSF2 CNG
(ECE) 4 mm 260 bar G1/4“ IG G1/4“ IG G1/4“ IG

C1-81766 TSF2 CNG
(ECE) 4 mm 260 bar G1/4“ IG G1/4“ IG

Flussrichtung 115° rechts G1/4“ IG

* gemäß SAE J1926-1
** inkl. Stopfen mit O-Ring
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Koaleszenzfilter TSF2 CNG

BESTELLUNG  |  Koaleszenzfilter WEH® TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 38,0 mm
ca.-Maße (mm)

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck 
(PS) B1 B2 Q

C1-89633 TSF2 CNG
(ECE) 10 mm 260 bar UNF 9/16“-18* 

IG
UNF 9/16“-18* 

IG
UNF 9/16“-18* 

IG

* gemäß SAE J1926-1

B
2

B
1

Q

16
0

12 12

Ø 56

Ø 60

94

3  |  Alternative Kraftstoffe und Energietechnik

BESTELLUNG  |  Koaleszenzfilter WEH® TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 19,3 mm
ca.-Maße (mm)

B
2

B
1

10
4

12 12

Ø 32

 Q

80

SW30

Bestellnummer Beschreibung TNW Druck 
(PS) B1 B2 Q

C1-89582** TSF2 CNG
(ECE) 4 mm 260 bar NPT 1/4“ IG NPT 1/4“ IG UNF 9/16“-18* IG

* gemäß SAE J1926-1
** inkl. Stopfen mit O-Ring
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Koaleszenzfilter TSF2 CNG

Bestellnummer Beschreibung Länge

E69-79770 für C1-82999, C1-81766, C1-81722, C1-79766 56,0 mm

Filterpatrone Ø 25,4

Passend für TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 25,4 mm 
Ausführung: Außen Ø 25,4 mm, Innen Ø 12,5 mm

Bestellnummer Beschreibung Länge

E69-89626 für C1-89633 90,0 mm

Filterpatrone Ø 38,0

Passend für TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 38,0 mm 
Ausführung: Außen Ø 38,0 mm, Innen Ø 22,5 mm

Bestellnummer Beschreibung Länge

E69-89541 für C1-89582 40,0 mm

Filterpatrone Ø 19,3

Passend für TSF2 CNG mit Filterpatrone Ø 19,3 mm
Ausführung: Außen Ø 19,3 mm, Innen Ø 12,5 mm

ZUBEHÖR

Für den Koaleszenzfilter WEH® TSF2 CNG stehen folgende Zubehörteile zur Verfügung:

Bestellnummer Beschreibung B2 (Außengewinde)

E69-93336 Stopfen mit O-Ring UNF 9/16“-18*

E69-108334 Stopfen mit O-Ring G1/4“

* gemäß SAE J1926-1

Stopfen

Stopfen mit passendem O-Ring zum Verschließen des Ölauslasses „Q“ (Filterende).
Ausführung: Stopfen inkl. O-Ring aus Polyurethan

22

B
2

Ø
 2

1,
5

10

SW19
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4 | Weitere Informationen 4.1 |  Technischer Anhang

Technischer Anhang

Begriffsdefinitionen

Abkürzung Erklärung

Druckangaben (alle Druckangaben sind als Überdruck zu verstehen, sofern nicht anders angegeben)

PN Nominaler Druck Nominaler Druck nach Temperaturkompensation bei 15 °C

PS Maximal zulässiger  
Betriebsdruck

Maximal zulässiger Betriebsdruck gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU,  
Artikel 2 Absatz 8

PT Hydrostatischer 
Prüfdruck 

Hydrostatischer Prüfdruck gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU,  
Anhang I Nr. 7.4

PP Steuerdruck Betätigungsdruck für hydraulische und pneumatische Komponenten

PC Öffnungsdruck Druck, bei dem das Rückschlagventil öffnet und der erste Durchfluss vorhanden ist

WP Working pressure „Arbeitsdruck“ bezeichnet den höchsten Druck, für den ein Bauteil vorgesehen ist und für 
den die Festigkeit des Bauteils bemessen wird

MAWP Max. allowable  
working pressure

Maximal zulässiger Betriebsdruck, bei dem der schwächste Punkt des Systems oder  
des Behälters (z. B. Flaschenventil) bei einer bestimmten Temperatur im Normalbetrieb  
arbeiten kann

Maße

L1, L2, L3 ... Längenangaben

D1, D2, D3 ... Durchmesserangaben

SW(1), SW(2) ... Schlüsselweitenangaben

Anschlüsse

A / X Kundenspezifischer Anschluss (Prüfling, Muster, Flaschenventil, Handrad am Atemschutzgerät)

B1, B2, B3 ... Betriebsmedienanschlüsse

C1, C2, C3 ... Gasrückführanschlüsse

P1, P2, P3 ... Steuerdruckanschlüsse

MA1, MA2 ... Messanschlüsse

Q Ölauslass Filter

G Befestigungsbohrungen

Sonstige

DN DGR-Nennweite (DN)

Nennweite (DN) gem. Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, wobei der größte, druckbeauf-
schlagte Durchmesser, der dem kundenseitigen Rohrsystem zugewandten Medien- bzw. 
Steuerdruck-Anschlüsse des WEH Geräts (A, B1, B2, B3 bzw. C1, C2, C3 und P1, P2, P3) 
maßgeblich ist. Ausgedrückt durch eine gerundete, dimensionslose Zahl, z. B. DN 25

TNW Technische  
Nennweite

Die technische Nennweite (ehemals ausgedrückt durch den “effektiven Durchmesser”) ist 
der zur Verfügung stehende kleinste Durchmesser für den Mediendurchfluss des jeweiligen 
Druckgeräts. Ausgedrückt durch eine Zahl mit Einheit, z. B. 12 mm

µm Maximaler Durchmesser des Partikels, der gefiltert wird

Kv Ist der Durchfluss von Wasser in m3/h bei einem Druckabfall von 1 bar,  gemäß DIN/EN 60534-2

Cv Ist der Durchfluss von Wasser in Gallonen pro Minute bei einem Druckabfall von 1 psi,  gemäß DIN/EN 60534-2

IR Infrarot-Datenschnittstelle

ENR Austauschbare Datenschnittstelle (exchangeable nozzle receiver)
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Technischer Anhang

Technische Erläuterungen

Begriff Erklärung

Temperaturbereich Ist der Temperaturbereich, in dem das WEH® Produkt eingesetzt werden kann.
Sind keine expliziten Angaben zu Medien- und Umgebungstemperatur angegeben, gilt dieser Temperaturbe-
reich sowohl für das Medium als auch für die Umgebung.

Medien- 
temperaturbereich

Ist der Temperaturbereich des verwendeten Mediums, das durch das WEH® Produkt fließen kann  
(kann sich je nach Zeitpunkt der Messung verändern).

Umgebungs- 
temperaturbereich Ist der Temperaturbereich der Umgebung, in der das WEH® Produkt eingesetzt werden kann.

Leckrate Ist die externe Leckrate, die das WEH® Produkt im Auslieferungszustand maximal aufweist.

Interne Leckrate Die interne Leckrate ist abhängig von u.a. der Anwendungsart, dem Medium und der Druckdifferenz am  
WEH® Produkt. Sie kann auf Anfrage genauer spezifiziert werden.

Max. Seitenlast

Ist die bei bestimmungsgemäßer Verwendung maximal zulässige Summe aller äußeren Kräfte, die auf das 
Gerät wirken dürfen. 
Hinweis: 
Äußere Kräfte können die Lebensdauer der WEH® Produkte beeinflussen und Beschädigungen verursachen.  
Zug- und Querbelastungen sowie Vibrationen und Druckschläge müssen, z. B. durch anwenderseitige  
Maßnahmen wie bauseitige Halterungen und ähnliches, berücksichtigt werden. Deshalb sind Seitenkräfte,  
wie z. B. durch hängende Schläuche oder sonstige Ausrüstung, zu vermeiden. WEH® Produkte sollten so  
installiert werden, dass keine Seitenkräfte auftreten, da dies zu Undichtheiten und Beschädigungen führen 
könnte. Besondere Anwendungen bedürfen einer speziellen Beratung vor der Auswahl des Produktes.

Produkte mit  
pneumatischer  
Betätigung

Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von pneumatisch betätigten WEH® Produkten in automatisierten Anlagen 
kundenseitig ein axialer Ausgleich sichergestellt werden muss, siehe maximale Seitenlast. Die Produkte  
können z. B. schwimmend gelagert oder flexibel zugeführt werden, so dass ein Blockieren oder Verklemmen 
der ggf. vorhandenen Spannzangen im anwendungsseitigen Anschlussgewinde vermieden wird.

Dichtungswerkstoffe Auf Anfrage kann das WEH® Produkt hinsichtlich der eingesetzten Dichtungswerkstoffe kundenspezifisch  
angepasst werden.
Die Klärung hinsichtlich Medienverträglichkeit und Eignung des angepassten WEH® Produkts auf die  
Endanwendung obliegt jeweils dem Endanwender.

Rostbeständig WEH® Produkte sind für den Einsatz in gemäßigten Klimazonen - mit niedrigen Feuchtigkeits- und Salz- 
gehaltswerten in der Luft - ausgelegt. Auf See oder in Meeresnähe kann es zu einer beschleunigten Rost-  
bzw. Korrosionsbildung kommen. Reduzieren Sie daher das für den üblichen Einsatz empfohlene Inspektions-
intervall und schicken Sie das WEH® Produkt umgehend zur Wartung, falls Sie eine erhöhte Ruß-, Rost- oder 
Korrosionsbildung feststellen.

Lagerzeit /  
Lebensdauer von 
Komponenten

Für jedes WEH® Produkt gibt es bestimmte Vorgaben.  
Bei WEH® Produkten handelt es sich grundsätzlich um Produkte, die betriebsbedingt und abhängig von  
Ihrer individuellen Applikation/Anwendung dem Verschleiß und der Ermüdung unterliegen können. Details – 
insbesondere auch zu entsprechenden Mindest-Inspektions- und Wartungsintervallen – entnehmen Sie der 
jeweiligen Betriebsanleitung bzw. Gebrauchsanweisung des WEH® Produkts.

Begriffsdefinitionen

Abkürzung Erklärung

TS Maximal zulässige Temperatur gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, Artikel 2 Absatz 9

Abreißkraft Ist der Kraftbereich, innerhalb dessen die Abreißsicherung auslöst

NC Normally closed (Grundstellung des Schaltventils)

NO Normally open (Grundstellung des Schaltventils)
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Technischer Anhang

Weitere Erläuterungen

Thema Erklärung

Technische Daten Sofern nicht anders angegeben, basieren die in Katalogen, Datenblättern und Betriebsanleitungen  
angegebenen technischen Daten auf die entwicklungsbegleitende oder -abschließende Erprobung mit  
Stickstoff. Leckageangaben sind hierbei auf Messungen mit Helium zurückzuführen.

Bestimmungsgemäße 
Anwendung

Die bestimmungsgemäße Anwendung der WEH® Produkte entnehmen Sie der jeweiligen Betriebsanleitung. 
Grundsätzlich ausgeschlossen sind für sämtliche WEH® Produkte die nachfolgenden Anwendungen, es sei 
denn diese sind in der Betriebsanleitung ausdrücklich erlaubt:
  Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, z.B. zum Einbau oder zur Nutzung in oder zur Konstruktion von 
Flugzeugen, Raketenantrieben, Raumsonden, Satelliten etc.  
  Anwendungen in der Schifffahrt

Sichere 
Produktauswahl

Unsere WEH® Produkte sind für den Betrieb durch sachkundige Fachanwender ausgelegt (soweit WEH® Produkte  
im Einzelfall auch für den Betrieb durch andere Anwender ausgelegt sind, ist hierzu ein ausdrücklicher Hinweis 
in der jeweiligen Betriebsanleitung aufgenommen). Bitte beachten Sie, dass WEH Ihr System nicht kennt und 
daher - auch aufgrund der Vielzahl an verschiedenen potenziellen Einsatzmöglichkeiten der WEH® Produkte - 
nicht für alle denkbaren Anwendungsvarianten eine vorherige Erprobung durchführen kann. Die Verantwortung 
für die Auswahl, Konfiguration und Prüfung der Geeignetheit von WEH® Produkten - insbesondere entsprechend 
den Anforderungen Ihres Systems - liegt bei Ihnen. Bitte stellen Sie vor dem Erwerb von WEH® Produkten ins-
besondere sicher, ob diese gemäß unserer Produktbeschreibungen mit Ihrem Einsatzzweck, Ihren Leistungs-
daten, den bei Ihnen eingesetzten Materialien und Fluiden, Ihrem Systemkonzept und Ihren Systemgrenzen 
kompatibel sind. Bitte beachten Sie hierbei ebenso Ihre technischen und rechtlichen Anforderungen an den 
Betrieb, die Handhabung und die Wartung. Die Qualität und Sicherheit unserer WEH® Produkte hat für uns 
höchste Priorität. WEH® Produkte dürfen daher nicht außerhalb der Vorgaben in den jeweiligen Datenblättern 
und Produktbeschreibungen eingesetzt werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob das WEH® Produkt zu 
Ihrem System und geplanten Einsatzzweck passt, kommen Sie bitte vorab auf uns zu. Zudem empfehlen wir 
dringend den Einsatz von Fremd-Ersatzteilen oder eine Kombination von WEH® Produkten mit ungeeigneten 
Fremd-Produkten zu vermeiden. Die Verantwortung für die Prüfung der Geeignetheit von Fremd-Produkten 
liegt bei Ihnen. WEH® Produkte und WEH® Ersatzteile entsprechen unseren Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

Erläuterung zur  
Druckgeräterichtlinie

WEH® Produkte mit einem maximal zulässigen Betriebsdruck von über 0,5 bar (PS) fallen grundsätzlich in den 
Anwendungsbereich der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU, sind grundsätzlich als druckhaltende Ausrüstungs-
teile gemäß Artikel 2 Nr. 5 derselben eingestuft und werden als rohrleitungsähnlich betrachtet. Diese WEH® 
Produkte dürfen nicht eingesetzt werden als Ausrüstungsteil mit Sicherheitsfunktion. Ferner wird darauf hinge-
wiesen, dass diese WEH® Produkte gemäß den Anforderungen des Artikels 4 Absatz 3 der Druckgeräterichtlinie 
2014/68/EU ausgelegt und in Verkehr gebracht werden.

Bei manchen Produkten ist eine andere Klassifizierung und/oder Einstufung notwendig bzw. kann auf Anfrage 
durchgeführt werden. In diesen Fällen kann auch und wird, soweit rechtlich erforderlich, ein Konformitäts- 
bewertungsverfahren nach Anhang III der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU durchgeführt und die Konformität 
mittels einer EU-Konformitätserklärung nach Anhang IV der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU erklärt werden. 
In diesen Fällen liegt die EU-Konformitätserklärung dem Produkt bei.

Externes Änderungs-
management

WEH behält sich vor, seine Produkte laufend zu aktualisieren, zu optimieren und anzupassen. Daraus können sich  
entsprechende Änderungen am Produkt ergeben. Informationen über durchgeführte Produktaktualisierungen, 
Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen werden Kunden nur in Einzelfällen proaktiv oder unauf-
gefordert seitens WEH mitgeteilt. Gerne können Sie die Firma WEH jederzeit ansprechen und sich nach etwaigen 
Produktaktualisierungen, Produktoptimierungen und/oder Produktanpassungen erkundigen.
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Prospektangaben

Dieser Katalog wurde mit Sorgfalt und auf der Basis von jahrzehntelanger Erfahrung erstellt.

Sämtliche Angaben/Empfehlungen in diesem Katalog sind unverbindlich und stehen insbesondere unter dem Vorbehalt 
möglicher Abweichungen bzw. Änderungen. Für etwaige verbindliche Angaben/Empfehlungen möchten wir Sie auf bestätigte  
Angaben/Empfehlungen in unseren Einzelaufträgen verweisen. Insbesondere wegen der Vielzahl von Verwendungs-
möglichkeiten von WEH® Produkten sowie der damit verbundenen unbekannten Parameter und Einsatzbedingungen kann 
auch keine Gewährleistung für die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit der Angaben/Empfehlungen in diesem Katalog im 
Einzelfall übernommen werden. Auch insoweit verweisen wir auf etwaige Angaben/Empfehlungen in Einzelaufträgen.

Die in diesem Katalog angegebenen Einsatzgrenzen (z. B. für Druck, Temperatur usw.) sind grundsätzlich in Versuchen  
ermittelte, theoretische Werte. Da auch hier unterschiedliche Betriebsbedingungen vorliegen, können wir nicht gewähr-
leisten, dass diese Werte auch im speziellen Einsatz beim Kunden zutreffen. Im praktischen Einsatz muss insbesondere 
berücksichtigt werden, dass wechselseitige Beeinflussungen von Betriebsparametern eine Veränderung der Maximalwerte  
zur Folge haben können. Insbesondere bei außergewöhnlichen Betriebsbedingungen ist vor dem Einsatz von WEH® Produkten  
Rücksprache bei WEH zu nehmen. Wir empfehlen daher dringend, dass Sie auch insoweit etwaige erforderliche verbindliche 
Angaben/Empfehlungen von uns in die Einzelaufträge aufnehmen lassen.

Ferner weisen wir darauf hin, dass wir keine Gewährleistung oder Verantwortung für Druckfehler, unvollständige Angaben oder  
Fehlinterpretationen übernehmen können. Insbesondere die verwendeten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung  
und können in einigen Einzelheiten vom tatsächlichen Produkt abweichen. Insbesondere Maße und sonstige technische 
Angaben dieses Kataloges sind unverbindliche Angaben und dienen nur zur Veranschaulichung. Die konkrete Form und 
Ausgestaltung des Produktes ergeben sich ausschließlich aus dem konkreten Einzelauftrag. Insbesondere bestimmte  
Angaben/Empfehlungen im Katalog werden nur Vertragsbestandteil, sofern diese ausdrücklich vertraglich vereinbart werden. 

Es gilt stets nur die aktuellste Version unseres Katalogs und sonstiger Produkt-Dokumente. Bitte vergewissern Sie sich, 
dass Sie stets mit den aktuellsten Versionen arbeiten. Gerne können Sie WEH jederzeit ansprechen und die aktuellsten 
Versionen anfordern. 

Für Lieferungen und sonstige Leistungen gelten grundsätzlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die  
Know-How Schutz- und Qualitätssicherungsvereinbarung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden oder Dritter erkennen wir grundsätzlich nicht an. Hierfür bitten wir  
um Ihr Verständnis.
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